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Zip und zu!

 

ZIPLINE 
 
An den seitlichen Rändern des 
Stoffes ist ein Reißverschluss 
angebracht. Beim Herunterfahren des 
Behanges läuft dieser in die 
Führungsschienen ein. Das ist der 
entscheidende Vorteil gegenüber 
herkömmlichen Fassadenmarkisen: 
Da nicht nur der Schlussstab, 
sondern auch der Behang geführt 
wird, entstehen keine Lichtschlitze an 
den Seiten – Stoff und Mechanik 
werden zu einer Einheit, die 
wesentlich windstabiler ist als andere 
Produkte. So spendet die ZIPLINE  

auch bei starkem Wind Schatten.  
Da die Lichtschlitze durch das 
Reißverschlusssystem wegfallen, 
bringt die ZIPLINE bei herunter-
gefahrenem Stoff nicht nur Sicht-
schutz, sondern sie hat auch noch 
einen weiteren Pluspunkt: Mit der 
Zusatzausstattung der Dichtprofile 
rundum geschützt, erfüllt die ZIPLINE 
die Funktion eines Insektengitters 
und verhindert so das Eindringen von 
lästigen Insekten! 
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Grenzmasse 
 
Die ZIPLINE erhalten Sie in zwei 
unterschiedlichen Kastengrößen – 
abhängig von der zu beschattenden 
Fensterfläche. Der Kasten fügt sich 
jedoch immer optimal in das 
Gesamtbild der Fassade ein. 
 

Maximale Größen: 
ZIPLINE 95:     3000 x 2500 mm 
ZIPLINE 120:   6000 x 3000 mm 
 

(abhängig von der Stoffwahl: Screen,   
Soltis u. Acryl) 
 

 
Bedienung 
 
Standardmäßig wird die ZIPLINE 
mit einer Motorbedienung  ausge-
stattet. Natürlich können kleinere 
Anlagen auch mit einer Kurbel be-
dient werden. Für mehr Komfort kann 
wahlweise auch ein Funkmotor 
ausgewählt werden. Montieren 
können Sie die ZIPLINE mittels Stock- 
oder Distanzmontage oder in die 
Fensterleibung. 
 
 
Oberflächenbehandlungen 
 
Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten 
und Ausführungen in allen RAL-
Farben sowie zahlreiche Tuchdessins, 
ergeben durch die individuelle 
Anpassung an die Gestaltung Ihres 
Hauses, ein harmonisches 
Gesamtbild. Entscheiden Sie, wie Ihre 
ZIPLINE aussehen soll und setzen Sie 
ganz persönliche Akzente. 
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Tuchdessin / Gewebe 
 
Wir empfehlen, die ZIPLINE mit den Textilien 
Acryl auszustatten. Der Acrylstoff mit seinem 
textilen Charakter bietet neben der Beschattung 
auch Vorteile wie hohe Wasserabweisung und 
UV-Schutz. 
 
Sattler Acrylstoffe sind hochwertige Markisen-
gewebe, die mit einer Reihe von Ausrüstungen 
versehen werden, so dass sie für den 
anspruchsvollen Einsatz im Außenbereich ideal 
geeignet sind. Der UV-Schutz der Stoffe nach UV-
Standard 801 variiert von Faktor 40 - 80. 
 
 
 
 
Steuerelemente & Überwachung 
 
Der Funk-Wind- und Sonnensensor mit 
Regenfühleranschluss steuert das automatische 
Ein- und Ausfahren der Markise per Funk in 
Abhängigkeit von den aktuellen Wind- Sonnen 
und Regenverhältnissen. 
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Meier Metalldesign GmbH  
Pilatusstrasse 28 
CH-5630 Muri AG 
Tel. +41 (0)56 664 02 62 
www.meier-metalldesign.ch 

- allg. Metallbau 
- Verglasungen / Windschutz / Vordächer 
- Türen, Fenster & Faltwände 
- Geländer / Handläufe 
- Wintergärten 

- Anschlagkästen / Vitrinen 
- Treppen & Gitterroste 
- Sonnen- & Wetterschutz 
- Briefkastensysteme 
- Design- & Spezialanfertigungen 


